
丸ハゼ折板１６６
※ラジアル成型可能

内アール５２５Ｒ

板　厚　０.６㎜～１.０㎜

※カラーステンレス鋼板　ｔ＝０.６㎜まで

裏貼材　ｔ=４㎜～１０㎜

成型加工長さ　１５００㎜以上

勾　配　３／１００以上

※２０／１００以上はタイトフレーム取付梁を

屋根勾配に傾けて下さい

屋根３０分耐火認定番号

ＦＰＯ３０　ＲＦ－９３２５

鋼　板　０.８㎜以上

裏貼材　ガラス繊維シート５㎜～１０㎜

（スーパーフェルトンⅡ等）

タイトフレーム　ｔ=３.２㎜以上

梁　間　５７００㎜以下

※許容梁間は折板の厚みによって決まります

ＦＰＯ３０　ＲＦ－９３２６

鋼　板　０.８㎜以上

裏貼材　無機質高充填フォームプラスチック９㎜以下

（フネンエース等）

タイトフレーム　ｔ=３.２㎜以上

梁　間　５７００㎜以下

※許容梁間は折板の厚みによって決まります

工場成型可能長さ　２４ｍ未満 （注１）

現場までの道路状況をご検討ください。

１６ｍ以上２４ｍ以下はトレーラー運送です。

（注１）１６ｍ未満は　１０ｔ車にて運送
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　　（温度変化による歪み防止の為）
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働き巾　５００㎜

断面形状

４０

働き巾　５００㎜　Ｈ=１６６㎜

※０.６㎜の場合は　斜辺部分にリブ付き可能


