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　　　　　　※カラーステンレスはｔ＝０.３５㎜まで

使用材料　ガルバリウム鋼板素地

　　　　　カラーガルバリウム鋼板

成型可能裏貼材　ポリエチレンフォームｔ＝４㎜
　　　　　　　　ハイエチレンスーパーｔ＝４㎜

山数・波ピッチ　２５山／３１.８㎜

工場成型可能長さ　１８ｍ未満

※胴縁間隔９１０㎜以下
　透湿防水シート

　アスファルトフェルト　４３０以下

※アスファルトルーフィング　９４０以下

　　　　　カラーステンレス

鉄板小波（板屋式）
※JIS規格 波板２号

原板巾 914㎜±0
3

断面形状

縦張・横張　ＰＣ０３０ＮＥ-００８９

　　　　６０８㎜ ※ガルバリウム鋼板ｔ＝０.２７㎜に限る

板　厚　ｔ＝０.２７㎜～０.５㎜

外壁防火構造

外壁防火構造については弊社までご相談下さい

　　　　７３４㎜（２山重ね）

働き巾　７３４㎜（２山重ね）

働き巾　７０２㎜（３山重ね）　Ｈ=９㎜

働き巾　７０２㎜（３山重ね）

成型加工長さ　７００㎜以上


